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Additif

Decrassant Moto 4T

Réf. 28271 e 12x300ml e EAN: 3266720028213

UTILISATION

Le Décrassant moteur moto 4T utilise

un complexe d’additifs
multifonctionnels issus des
technologies professionnelles. .

En mélangeant une forte concentration

de substances actives, ce produit utilise
'essence comme transporteur pour .
nettoyer efficacement le moteur, le
systeme d'injection ou le carburateur, le
compresseur, s'il y en a un, et
I'ensemble du systéme interne.

Les dépots sont complétement dissous
par les principes actifs.

ARRETERA

PROPRIETES

Le Décrassant moto 4T Bardahl offre les
propriétés suivantes:

Nettoyage et décalaminage: nettoie et
protege le systeme d'injection, y compris les
injecteurs et la pompe d'injection.

Entretien du systéeme d'injection: rétablit le
débit des injecteurs et nettoie le turbo, les
soupapes, la pompe et le catalyseur sans
démontage.

Economie de carburant: évite la
surconsommation de carburant et la perte
de puissance.

Prolongation de la durée de vie des
composants:  réduit le besoin de
remplacement de pieces colteuses.
Réduction des émissions polluantes: facilite
le passage au controle technique
antipollution.

Facilite le passage au contréle technique.
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MODE D'EMPLOI

1. Pour moteurs essence E5/E10, (ne
pas utiliser avec E85)

Versez le flacon dans le réservoir a
I'aide du prolongateur. Faites le plein.

Moteur chaud, roulez a un régime
moteur constant entre 2500 et 3000
t/min  pendant 20 minutes avec
quelgues montées a plus aux régimes,
puis roulez normalement.

Renouvelez I'opération 1 a 2 fois jusqu’a
épuisement du carburant traité en un ou
plusieurs trajets. Refaire le plein
normalement.

2. Fréquence d'Utilisation:

En ville : 1 traitement tous les 1500 km.
Sur routes secondaires/autoroute : 1
traitement tous les 3000 km ou 2 fois
par an.

Note: Pour une efficacité optimale,
respecter la dilution additif-carburant.
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